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K-1

płyta fundamentowa, przegłębienia- zbrojenie dynamiczne
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7

liczba prętów

numer pręta

średnica pręta

G-zbrojenie górne
D-zbrojenie dolne

rozstaw prętów

długość pręta

NN  4Ø10-G-24-L=226

ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO:
R=4Ø dla Ø<=16mm
R=7Ø dla Ø>16mm
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ZBROJENIE DYSTANSOWE DOPASOWAĆ DO SZALUNKU NA PLACU 
BUDOWY

Pozycja - element Nr
pręta Stal Ø

[mm]
Długość

pręta met.
B [m]

Liczba [szt]
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Całkowita
dł. prętów

[m]

Nr
kodowy
kształtu

Hak Kształt odgięć
z wymiarami [mm]

320

25
0

320

25
0

320
K35 B500SP 12 1,36 150 1 150 204,00 44 0 0

350

35
0

350

35
0

350
K45 B500SP 12 1,65 2120 1 2120 3498,00 44 0 0

Razem długość prętów Ø12 - B500SP [mb] 3702,00
Masa łącznie [kg] 3287,4

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALIPozycja - element Nr
pręta Stal Ø

[mm]
Długość

pręta met.
B [m]

Liczba [szt]
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Całkowita
dł. prętów

[m]

Nr
kodowy
kształtu

Hak Kształt odgięć
z wymiarami [mm]

1930

57
0

150 150

810 81
01 B500SP 22 3,80 50 1 50 190,00 46 0 0

2130

57
0

150 150

810 81
02 B500SP 20 4,01 18 1 18 72,18 46 0 0

1940

57
0

150 150

810 81
03 B500SP 20 3,82 42 1 42 160,44 46 0 0

2130

57
0

150 150

810 81
04 B500SP 22 4,00 125 1 125 500,00 46 0 0

910

56
8 57

0

150

81
0

5 B500SP 16 2,39 212 1 212 506,68 26 1 0

890

56
8

56
8

6 B500SP 16 1,96 12 1 12 23,52 00 1 1

780

86
8 87

0

150

12
307 B500SP 16 2,98 68 1 68 202,64 26 1 0

2500

12
40

150 150

1755 17
558 B500SP 12 6,29 51 1 51 320,79 46 0 0

9 B500SP 12 6,18 2 1 2 12,36
10 B500SP 12 6,05 2 1 2 12,10
11 B500SP 12 5,93 2 1 2 11,86
12 B500SP 12 5,81 2 1 2 11,62
13 B500SP 12 5,68 2 1 2 11,36

2440

57
0

150 150

810 81
014 B500SP 20 4,32 68 1 68 293,76 46 0 0

2140

57
0

150 150

810 81
015 B500SP 20 4,02 38 1 38 152,76 46 0 0

2140

57
0

150 150

810 81
016 B500SP 22 4,01 98 1 98 392,98 46 0 0

8090

87
0

150 150
1230 12

3017 B500SP 16 10,82 7 1 7 75,74 46 0 0

367012
36 12

40

150

17
6018 B500SP 12 6,77 17 1 17 115,09 26 1 0

19 B500SP 12 6,57 2 1 2 13,14
20 B500SP 12 6,36 2 1 2 12,72
21 B500SP 12 6,15 2 1 2 12,30
22 B500SP 12 5,93 2 1 2 11,86
23 B500SP 12 5,72 2 1 2 11,44
24 B500SP 12 6,68 2 1 2 13,36
25 B500SP 12 6,47 2 1 2 12,94
26 B500SP 12 6,26 2 1 2 12,52
27 B500SP 12 6,04 2 1 2 12,08
28 B500SP 12 5,83 2 1 2 11,66

379012
36 12

40

150

17
6029 B500SP 12 6,89 17 1 17 117,13 26 1 0

9470

56
8

30 B500SP 16 10,00 12 1 12 120,00 00 1 0

9230

56
8

31 B500SP 16 9,76 12 1 12 117,12 00 0 1

Razem długość prętów Ø12 - B500SP [mb] 736,33
Razem długość prętów Ø16 - B500SP [mb] 1045,70
Razem długość prętów Ø20 - B500SP [mb] 679,14
Razem długość prętów Ø22 - B500SP [mb] 1082,98
Masa łącznie [kg] 7210,4

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI
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