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zbrojenie stropu- zbrojenie dynamiczne
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POZ. PS -1.1
gr. ZMIENNA
wierzch: ZMIENNY
spód: -0,940

POZ. PS -1.2
gr. 24cm
wierzch: -0,190
spód: -0,430

POZ. PS -1.3
gr. ZMIENNA
wierzch: ZMIENNY
spód: -0,940

liczba prętów

numer pręta

średnica pręta

G-zbrojenie górne
D-zbrojenie dolne

rozstaw prętów

długość pręta

NN  4Ø10-G-24-L=226

PRĘTY ZBROJENIA GÓRNEGO 
TRAFIAJĄCE W ŚWIATŁO OTWORU 
DOCIĄĆ I ZAGIĄĆ W DÓŁ

PRĘTY ZBROJENIA DOLNEGO 
TRAFIAJĄCE W ŚWIATŁO OTWORU 
DOCIĄĆ I ZAGIĄĆ W GÓRĘ

OTWÓR DOZBROIĆ DODATKOWO 
ZGODNIE Z RYSUNKIEM DOZBROJEŃ 

DETAL DOCIĘCIA ZBROJENIA TRAFIAJĄCEGO W ŚWIATŁO OTWORU W STROPIE

X

Y

ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO:
R=4Ø dla Ø<=16mm
R=7Ø dla Ø>16mm

Y

RX

ZBROJENIE 
UPRZYWILEJOWANE 
WG SCHEMATU
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gr. ZMIENNA
wierzch: ZMIENNY
spód: -0,940

POZ. PS -1.2
gr. 24cm
wierzch: -0,190
spód: -0,430

POZ. PS -1.3
gr. ZMIENNA
wierzch: ZMIENNY
spód: -0,940
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Pozycja - element Nr
pręta Stal Ø

[mm]
Długość

pręta met.
B [m]

Liczba [szt]
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Całkowita
dł. prętów

[m]

Nr
kodowy
kształtu

Hak Kształt odgięć
z wymiarami [mm]

684015
6

15
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 84 B500SP 12 7,10 10 1 10 71,00 00 -1 -1

1009018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 85 B500SP 12 10,25 16 1 16 164,00 00 -1 0

10880 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 86 B500SP 12 11,04 65 1 65 717,60 00 0 -1

1134018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 87 B500SP 12 11,50 4 1 4 46,00 00 -1 0

11995OD PS -1.1 DO PS -1.3 88 B500SP 12 12,00 26 1 26 312,00 00 0 0

12000OD PS -1.1 DO PS -1.3 89 B500SP 12 12,00 7 1 7 84,00 00 0 0

1184018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 90 B500SP 12 12,00 4 1 4 48,00 00 -1 0

11995OD PS -1.1 DO PS -1.3 91 B500SP 12 12,00 26 1 26 312,00 00 0 0

11995OD PS -1.1 DO PS -1.3 92 B500SP 12 12,00 26 1 26 312,00 00 0 0

12000OD PS -1.1 DO PS -1.3 93 B500SP 12 12,00 7 1 7 84,00 00 0 0

12000OD PS -1.1 DO PS -1.3 94 B500SP 12 12,00 7 1 7 84,00 00 0 0

1184018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 95 B500SP 12 12,00 7 1 7 84,00 00 -1 0

11995OD PS -1.1 DO PS -1.3 96 B500SP 12 12,00 26 1 26 312,00 00 0 0

193718
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 97 B500SP 12 2,10 4 1 4 8,40 00 -1 0

169028
6

25
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 98 B500SP 12 2,18 25 1 25 54,50 00 -1 -1

2040 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 99 B500SP 12 2,20 10 1 10 22,00 00 0 -1

229025
6

18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 100 B500SP 12 2,68 14 1 14 37,52 00 -1 -1

2810 18
8

OD PS -1.1 DO PS -1.3 101 B500SP 16 2,96 7 1 7 20,72 00 0 -1

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 102 B500SP 12 3,00 14 1 14 42,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 103 B500SP 12 3,00 7 1 7 21,00 00 0 0

3003OD PS -1.1 DO PS -1.3 104 B500SP 12 3,00 15 1 15 45,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 105 B500SP 12 3,00 14 1 14 42,00 00 0 0

3003OD PS -1.1 DO PS -1.3 106 B500SP 12 3,00 13 1 13 39,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 107 B500SP 12 3,00 14 1 14 42,00 00 0 0

190

50
0

60
70

OD PS -1.1 DO PS -1.3 108 B500SP 12 6,71 10 1 10 67,10 21 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 109 B500SP 12 3,00 5 1 5 15,00 00 0 0

3003OD PS -1.1 DO PS -1.3 110 B500SP 12 3,00 13 1 13 39,00 00 0 0

3003OD PS -1.1 DO PS -1.3 111 B500SP 12 3,00 15 1 15 45,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 112 B500SP 12 3,00 7 1 7 21,00 00 0 0

3003OD PS -1.1 DO PS -1.3 113 B500SP 12 3,00 15 1 15 45,00 00 0 0

3003OD PS -1.1 DO PS -1.3 114 B500SP 12 3,00 13 1 13 39,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 115 B500SP 12 3,00 5 1 5 15,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 116 B500SP 12 3,00 14 1 14 42,00 00 0 0

3000OD PS -1.1 DO PS -1.3 117 B500SP 12 3,00 4 1 4 12,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 118 B500SP 12 3,00 7 1 7 21,00 00 0 0

2995OD PS -1.1 DO PS -1.3 119 B500SP 12 3,00 5 1 5 15,00 00 0 0

2850 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 120 B500SP 12 3,01 26 1 26 78,26 00 0 -1

3205OD PS -1.1 DO PS -1.3 121 B500SP 16 3,20 24 1 24 76,80 00 0 0

3195OD PS -1.1 DO PS -1.3 122 B500SP 12 3,20 3 1 3 9,60 00 0 0

3205OD PS -1.1 DO PS -1.3 123 B500SP 16 3,20 12 1 12 38,40 00 0 0

3195OD PS -1.1 DO PS -1.3 124 B500SP 12 3,20 3 1 3 9,60 00 0 0

3205OD PS -1.1 DO PS -1.3 125 B500SP 16 3,20 13 1 13 41,60 00 0 0

328818
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 126 B500SP 12 3,45 6 1 6 20,70 00 -1 0

3502OD PS -1.1 DO PS -1.3 127 B500SP 16 3,50 6 1 6 21,00 00 0 0

3502OD PS -1.1 DO PS -1.3 128 B500SP 16 3,50 6 1 6 21,00 00 0 0

3502OD PS -1.1 DO PS -1.3 129 B500SP 16 3,50 8 1 8 28,00 00 0 0

3502OD PS -1.1 DO PS -1.3 130 B500SP 16 3,50 12 1 12 42,00 00 0 0

3450 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 131 B500SP 12 3,61 14 1 14 50,54 00 0 -1

4005OD PS -1.1 DO PS -1.3 132 B500SP 12 4,00 14 1 14 56,00 00 0 0

4000OD PS -1.1 DO PS -1.3 133 B500SP 16 4,00 10 1 10 40,00 00 0 0

4700OD PS -1.1 DO PS -1.3 134 B500SP 12 4,70 7 1 7 32,90 00 0 0

4995OD PS -1.1 DO PS -1.3 135 B500SP 12 5,00 20 1 20 100,00 00 0 0

5342 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 136 B500SP 12 5,50 19 1 19 104,50 00 0 -1

6203OD PS -1.1 DO PS -1.3 137 B500SP 12 6,20 34 1 34 210,80 00 0 0

190

50
0

58
46

OD PS -1.1 DO PS -1.3 138 B500SP 12 6,49 2 1 2 12,98 21 0 0

6500OD PS -1.1 DO PS -1.3 139 B500SP 12 6,50 7 1 7 45,50 00 0 0

634018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 140 B500SP 12 6,50 26 1 26 169,00 00 -1 0

6511OD PS -1.1 DO PS -1.3 141 B500SP 12 6,51 12 1 12 78,12 00 0 0

619022
6

22
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 142 B500SP 12 6,59 7 1 7 46,13 00 -1 -1

7000OD PS -1.1 DO PS -1.3 143 B500SP 12 7,00 31 1 31 217,00 00 0 0

7164OD PS -1.1 DO PS -1.3 144 B500SP 12 7,16 15 1 15 107,40 00 0 0

190

50
0

74
06

OD PS -1.1 DO PS -1.3 145 B500SP 12 8,05 1 1 1 8,05 21 0 0

8218OD PS -1.1 DO PS -1.3 146 B500SP 12 8,22 31 1 31 254,82 00 0 0

814218
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 147 B500SP 12 8,30 25 1 25 207,50 00 -1 0

8382OD PS -1.1 DO PS -1.3 148 B500SP 12 8,38 12 1 12 100,56 00 0 0

884018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 149 B500SP 12 9,00 7 1 7 63,00 00 -1 0

928818
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 150 B500SP 12 9,45 34 1 34 321,30 00 -1 0

9667OD PS -1.1 DO PS -1.3 151 B500SP 12 9,67 34 1 34 328,78 00 0 0

9750OD PS -1.1 DO PS -1.3 152 B500SP 12 9,75 34 1 34 331,50 00 0 0

9906OD PS -1.1 DO PS -1.3 153 B500SP 12 9,91 34 1 34 336,94 00 0 0

993518
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 154 B500SP 12 10,10 85 1 85 858,50 00 -1 0

993518
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 155 B500SP 12 10,10 112 1 112 1131,20 00 -1 0

1155 18
8

OD PS -1.1 DO PS -1.3 156 B500SP 16 1,31 6 1 6 7,86 00 0 -1

184018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 157 B500SP 12 2,00 6 1 6 12,00 00 -1 0

184018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 158 B500SP 12 2,00 6 1 6 12,00 00 -1 0

184018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 159 B500SP 12 2,00 8 1 8 16,00 00 -1 0

184018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 160 B500SP 12 2,00 6 1 6 12,00 00 -1 0

184018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 161 B500SP 12 2,00 39 1 39 78,00 00 -1 0

1802 30
8

OD PS -1.1 DO PS -1.3 162 B500SP 16 2,07 11 1 11 22,77 00 0 -1

1802 30
8

OD PS -1.1 DO PS -1.3 163 B500SP 16 2,07 11 1 11 22,77 00 0 -1

179022
6

18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 164 B500SP 12 2,15 137 1 137 294,55 00 -1 -1

2855 15
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 165 B500SP 12 2,98 17 1 17 50,66 00 0 -1

2999OD PS -1.1 DO PS -1.3 166 B500SP 12 3,00 24 1 24 72,00 00 0 0

3198OD PS -1.1 DO PS -1.3 167 B500SP 16 3,20 188 1 188 601,60 00 0 0

3503OD PS -1.1 DO PS -1.3 168 B500SP 12 3,50 15 1 15 52,50 00 0 0

3503OD PS -1.1 DO PS -1.3 169 B500SP 12 3,50 15 1 15 52,50 00 0 0

329025
6

18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 170 B500SP 12 3,68 26 1 26 95,68 00 -1 -1

349022
6

15
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 171 B500SP 12 3,82 56 1 56 213,92 00 -1 -1

4000OD PS -1.1 DO PS -1.3 172 B500SP 12 4,00 7 1 7 28,00 00 0 0

4000OD PS -1.1 DO PS -1.3 173 B500SP 12 4,00 7 1 7 28,00 00 0 0

4000OD PS -1.1 DO PS -1.3 174 B500SP 12 4,00 15 1 15 60,00 00 0 0

4000OD PS -1.1 DO PS -1.3 175 B500SP 12 4,00 7 1 7 28,00 00 0 0

4000OD PS -1.1 DO PS -1.3 176 B500SP 12 4,00 7 1 7 28,00 00 0 0

4755 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 177 B500SP 12 4,91 25 1 25 122,75 00 0 -1

4995OD PS -1.1 DO PS -1.3 178 B500SP 12 5,00 7 1 7 35,00 00 0 0

543518
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 179 B500SP 12 5,60 7 1 7 39,20 00 -1 0

558816
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 180 B500SP 12 5,73 6 1 6 34,38 00 -1 0

6255 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 181 B500SP 12 6,41 195 1 195 1249,95 00 0 -1

6400 18
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 182 B500SP 12 6,56 7 1 7 45,92 00 0 -1

640018
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 183 B500SP 12 6,56 7 1 7 45,92 00 -1 0

619018
6

30
6

OD PS -1.1 DO PS -1.3 184 B500SP 12 6,63 219 1 219 1451,97 00 -1 -1

Razem długość prętów Ø12 - B500SP [mb] 12810,20
Razem długość prętów Ø16 - B500SP [mb] 984,52
Masa łącznie [kg] 12929,1

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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