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balkon- zbrojenie dynamiczne

montaż balkonu na systemowych łącznikach
izolacyjnych o odporności REI 120

montaż balkonu na systemowych łącznikach
izolacyjnych o odporności REI 120

mo
nta

ż b
alk

on
u n

a s
ys

tem
ow

yc
h ł

ąc
zn

ika
ch

izo
lac

yjn
yc

h o
 od

po
rno

śc
i R

EI
 12

0

Pozycja - element Nr
pręta Stal Ø

[mm]
Długość

pręta met.
B [m]

Liczba [szt]
prętów

na 1 poz.pozycji prętów
łącznie

Całkowita
dł. prętów

[m]

Nr
kodowy
kształtu

Hak Kształt odgięć
z wymiarami [mm]

4440PB 3.4/B 1 B500SP 10 4,44 7 1 7 31,08 00 0 0

1560PB 3.4/B 2 B500SP 10 1,56 19 1 19 29,64 00 0 0

800

13
0

PB 3.4/B 3 B500SP 10 0,91 18 1 18 16,38 11 0 0

1560

80

300

13
0

PB 3.4/B 4 B500SP 10 2,01 19 1 19 38,19 31 0 0

444080 80PB 3.4/B 5 B500SP 10 4,56 8 1 8 36,48 00 -1 -1

Razem długość prętów Ø10 - B500SP [mb] 151,77
Masa łącznie [kg] 93,6

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI

UWAGA!
TERMOIZOLACYJNE ŁĄCZNIKI BALKONOWE WYKONAĆ 
ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM DOSTAWCY 
ŁĄCZNIKÓW W POROZUMIENIU Z KONSTRUKTOREM
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