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ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIĘTEGO:
R=4Ø dla Ø<=16mm
R=7Ø dla Ø>16mm
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S-zbrojenie ściany
2xS-zbrojenie- obustronna siatka

rozstaw prętów
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1179 2Ø12-2xS-18-L=117923

Pozycja - element Nr
pręta Stal Ø

[mm]
Długość

pręta met.
B [m]

Liczba [szt]
prętów

na 1 poz.pozycji prętów
łącznie

Całkowita
dł. prętów

[m]

Nr
kodowy
kształtu

Hak Kształt odgięć
z wymiarami [mm]

330

19
0 80 80

1 B500SP 8 1,12 24 1 24 26,88 51 0 0

430

19
0 90 90

2 B500SP 12 1,29 36 1 36 46,44 51 0 0

480

19
0 90 90

3 B500SP 8 1,44 18 1 18 25,92 51 0 0

510

19
0 80 80

4 B500SP 12 1,44 12 1 12 17,28 51 0 0

480

19
0 90 90

5 B500SP 8 1,44 20 1 20 28,80 51 0 0

510

19
0 80 80

6 B500SP 8 1,48 18 1 18 26,64 51 0 0

570

19
0 80 80

7 B500SP 12 1,55 8 1 8 12,40 51 0 0

570

19
0 80 80

8 B500SP 8 1,59 18 1 18 28,62 51 0 0

600

19
0 90 90

9 B500SP 8 1,68 36 1 36 60,48 51 0 0

2300SIATKA 10 B500SP 12 2,30 6 2 12 27,60 00 0 0

2800SIATKA 11 B500SP 12 2,80 5 2 10 28,00 00 0 0

3630SIATKA 12 B500SP 12 3,63 26 2 52 188,76 00 0 0

5600SIATKA 13 B500SP 12 5,60 2 2 4 22,40 00 0 0

7000SIATKA 15 B500SP 12 7,00 1 2 2 14,00 00 0 0
16 B500SP 12 3,38 16 1 16 54,08
17 B500SP 12 2,47 16 1 16 39,52
18 B500SP 12 1,08 32 1 32 34,56
19 B500SP 12 3,21 16 1 16 51,36
20 B500SP 12 3,19 16 1 16 51,04
21 B500SP 12 1,08 32 1 32 34,56
22 B500SP 12 1,08 8 1 8 8,64

11790SIATKA 23 B500SP 12 11,79 2 2 4 47,16 00 0 0

Razem długość prętów Ø8 - B500SP [mb] 197,34
Razem długość prętów Ø12 - B500SP [mb] 677,80
Masa łącznie [kg] 679,8

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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