
A B

0,200-

0,600-

25

20
20

40

0,400-

1-1

F1

1

0,200-

0,600-

0,400-

437330.540207.525

20
20

40

poz. PN -1.5
szt.1

K-8

belka klasyczna

C

2530

2 4x15
5Ø6 7

4x21
3Ø6 7

24x15
5Ø6 7

2 10x10
11Ø6 7

5x25
4Ø6 7

210x10
11Ø6 7

2 13x10
14Ø6 7

7x25
6Ø6 7

213x10
14Ø6 7

9

34

19

34

199

NR1 3#12 NR2 2#6 NR3 3#12

Ø121

Ø123

Ø62

Ø6 4

3Ø12-L=9081

2Ø6-L=11092

3Ø12-L=11093

89Ø6-L=1187

175

NR4 3#12 NR5 2#6 NR6 3#12

470

33

33

878

4Ø12-L=5013

2Ø6-L=2395

3Ø12-L=2396

2 6x10
7Ø6 7

3x17
2Ø6 7

26x10
7Ø6 7

Nr
pręta Ø Stal Długość

pręta
Liczba

prętów
na 1 poz. pozycji prętów

łącznie

Długość łączna
B500SP

Ø6 Ø12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

PN -1.5
1 12 B500SP 9,08 3 1 3 27,24
2 6 B500SP 11,09 2 1 2 22,18
3 12 B500SP 5,01 4 1 4 20,04
3 12 B500SP 11,09 3 1 3 33,27
5 6 B500SP 2,39 2 1 2 4,78
6 12 B500SP 2,39 3 1 3 7,17
7 6 B500SP 1,18 89 1 89 105,02

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

131,98
0,222
29,3

87,72
0,888
77,9

107,2
UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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